
濾過精度：20μm 90％

高剛性の焼結材フィルターによる濾過で非磁性体の切削切粉処理に最適

●2次処理無しで、3Mpaまでの高圧ポンプに対応
●フィルターは破れにくい高剛性の焼結材

フィルターを採用しています。
●シャワー洗浄でオートクリーニングしており、

目詰まりを防止しています。
●カートリッジフィルターやペーパーフィルター等

の消耗品がないため、産業廃棄物が出ません。

製品動画はこちらから⇒

機構

特徴 粒度分布
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精密濾過フィルターコンベヤ BAL  



独自のバケット方式を採用したオイルスキマー

●ベルト方式と比べて約7倍の回収能力です。※社内比
●水溶性クーラントに混入した作動油・潤滑油・スカムを
除去して液の腐敗や臭気の発生を防止します。

●低粘度の浮上油・洗浄機の加温している液にも効果的です。
●短期的な消耗品がないため持続的な油の回収が可能です。

分離槽でクーラントとスカム・油の比重差を
用いて分離し、油はオイルBOXに排出しクーラ
ントは再度タンクへ戻ります。

独自のバケット形状により浮上油・スカムを効率よく回収します。

⇦製品動画はこちらから
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チェーンバケットスキマー CBS  

バケット

分離槽

特徴
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